
Akselityyppi Kuvaus Vääntimet KU & RT  16-40 A  KU 16N-125N A  KU 100-160 A  KU 200-250 A & 160 A (P)  KU 315-800 A  VKA 125-160 A  VKA 200-250 A KVKE/VKE 125-160 A  KVKE/VKE 200-630 A

LXXXAD11 Viistetty alumiini, 5mm LK6, LK10, LK11 & LKX50 Yhteensopiva Yhteensopiva Yhteensopiva

LXXXAD11T Teräs, 5mm LK6, LK10, LK11 & LKX50 Yhteensopiva

LXXXAD11VT Viistetty teräs, 5mm LK6, LK10, LK11 & LKX50 Yhteensopiva Yhteensopiva Yhteensopiva Yhteensopiva

LXXXAD12T Teräs, 5mm LK12 & LKX100 Yhteensopiva

LXXXAD12VT Viistetty teräs, 5mm LK12 & LKX100 Yhteensopiva Yhteensopiva Yhteensopiva

LXXXAD11T6 Teräs, 6mm LK6, LK10, LK11 & LKX50 Yhteensopiva Yhteensopiva

LXXXAD12T6 Teräs, 6mm LK12 & LKX100 Yhteensopiva Yhteensopiva

LXXXOK Alumiini LK3OK2 & LK2OK2YR Yhteensopiva

LVKXXX Teräs, 12mm LK13, LK14 & LKX150 Yhteensopiva Yhteensopiva

XXX = Pituus millimetreissä (esimerkiksi, LVK228)


	Yhteensopivuus

