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KCS ASENNUSKOTELOT



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Tutustu Katkon asennuskoteloihin - kestävä ja monikäyttöinen.

Valmistettu polykarbonaatista, kierrätetystä ABS-muovista tai kierrätetystä muoviseoksesta. Voit 
valita viiden eri koon valikoimasta sen, joka sopii juuri sinun tarpeisiisi.

Ominaisuudet:

• Saatavilla polykarbonaatista (PC), kierrätetystä ABS-muovista ja kierrätetystä 
muoviseoksesta (RP) valmistettuna, sekä PC läpinäkyvällä kannella.

• Neljänneskierrosruuvit takaavat helpon ja luotettavan tiivistyksen.
• IP-luokka: 66 (PC) ja 65 (ABS).
• PC-kotelot: f1-testattu, soveltuu ulkokäyttöön ultraviolettivalon, veden altistumisen ja 

upottamisen suhteen UL746C-standardin mukaisesti.
• Yksittäispakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat peruskäyttöön (ruuvit, kansi ja pohja).
• Useita asennusmenetelmiä.
• Yksilölliset pohjalevyt ja DIN-kiskot saatavana lisätarvikkeina.
• Tuotepakkauksessa porausmalli seinäkiinnitystä varten
• 
Sertifiointi ja testaus:

• IEC/EN 62208
• IEC/EN 61439-1
• IEC/EN 61439-4
• IEC/EN 60529
• IEC/EN 62262
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Tuotenro. GTIN Tyyppi Materiaali Väri Korkeus 
(mm)

Leveys 
(mm)

Syvyys 
(mm) IP IK 

(-25 °C)
IK
(+35 °C)

32895 6419410328958 KCS996RP Kierrätetty muovi Musta 95 95 65 - - -

32896 6419410328965 KCS1397RP Kierrätetty muovi Musta 135 95 70 - - -

32897 6419410328972 KCS13137RP Kierrätetty muovi Musta 135 135 75 - - -

32898 6419410328989 KCS19139RP Kierrätetty muovi Musta 190 135 90 - - -

32899 6419410328996 KCS271910RP Kierrätetty muovi Musta 270 190 100 - - -

32751 6419410327517 KCS996PC Polykarbonaatti Harmaa 95 95 65 IP66 IK06 IK07

32752 6419410327524 KCS1397PC Polykarbonaatti Harmaa 135 95 70 IP66 IK06 IK07

32753 6419410327531 KCS13137PC Polykarbonaatti Harmaa 135 135 75 IP66 IK06 IK07

32754 6419410327548 KCS19139PC Polykarbonaatti Harmaa 190 135 90 IP66 IK06 IK07

24996 6419410249963 KCS271910PC Polykarbonaatti Harmaa 270 190 100 IP66 IK08 IK08

32755 6419410327555 KCS996PCT Polykarbonaatti Harmaa, läpinäkyvä kansi 95 95 65 IP66 IK06 IK06

32756 6419410327562 KCS1397PCT Polykarbonaatti Harmaa, läpinäkyvä kansi 135 95 70 IP66 IK06 IK06

32757 6419410327579 KCS13137PCT Polykarbonaatti Harmaa, läpinäkyvä kansi 135 135 75 IP66 IK06 IK06

32758 6419410327586 KCS19139PCT Polykarbonaatti Harmaa, läpinäkyvä kansi 190 135 90 IP66 IK06 IK06

32759 6419410327593 KCS271910PCT Polykarbonaatti Harmaa, läpinäkyvä kansi 270 190 100 IP66 IK07 IK07

32779 6419410327791 KCS996ABS ABS, kierrätetty Harmaa 95 95 65 IP65 IK06 IK06

32885 6419410328859 KCS1397ABS ABS, kierrätetty Harmaa 135 95 70 IP65 IK06 IK06

32886 6419410328866 KCS13137ABS ABS, kierrätetty Harmaa 135 135 75 IP65 IK06 IK06

32887 6419410328873 KCS19139ABS ABS, kierrätetty Harmaa 190 135 90 IP65 IK06 IK06

32888 6419410328880 KCS271910ABS ABS, kierrätetty Harmaa 270 190 100 IP65 IK07 IK08

KCS KOTELOT
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Tuoten-
ro. GTIN Tyyppi Materiaali Väri Kuvaus Käyttö

32900 6419410329009 KCS QT RP SET Kierrätetty muovi Musta Kansiruuvi, varaosa, 4 kpl Kierrätetty muovi

27074 6419410270745 KCS QT PC SET Polykarbonaatti Harmaa Kansiruuvi, varaosa, 4 kpl Polykarbonaatti

32889 6419410328897 KCS QT ABS SET ABS, kierrätetty Harmaa Kansiruuvi, varaosa, 4 kpl ABS, kierrätetty

KCS VARAOSAT

Tuoten-
ro. GTIN Tyyppi DIN-tyyppi KCS996 KCS1397 KCS13137 KCS19139 KCS271910

33085 6419410330852 KCS DIN RAIL 83 DIN35 V/P V

33086 6419410330869 KCS DIN RAIL 122 DIN35 P V/P V

33087 6419410330876 KCS DIN RAIL 175 DIN35 P V

33088 6419410330883 KCS DIN RAIL 255 DIN35 P

V=Vaaka (lyhyt), P=Pysty (pitkä)

KCS DIN-KISKOT

Tuoten-
ro. GTIN Tyyppi Käyttö

33089 6419410330890 KCS996 MOUNTING PLATE KCS996

33091 6419410330913 KCS1397 MOUNTING PLATE KCS1397

33092 6419410330920 KCS13137 MOUNTING PLATE KCS13137

33093 6419410330937 KCS19139 MOUNTING PLATE KCS19139

33094 6419410330944 KCS271910 MOUNTING PLATE KCS271910

KCS POHJALEVYT

VAAKA

PY
ST

Y

Vaihtoruuvisarjat ovat saatavilla kaikille materiaalityypeille tarvittaessa. Kotelot toimitetaan aina 
ruuvien kanssa.

DIN 35 -tyypin kiskot ovat saatavilla vaaka- tai pystyasennukseen 
kaikkiin kotelokokoihin. Valitse oikea tyyppi taulukon ja viitekuvan 
perusteella. Kiskon asennusruuvit toimitetaan aina kotelon 
mukana.

Asennuslevyt ovat saatavilla kaikille koteloille ja ne ovat heti valmiita 
asennettavaksi. Asennusruuvit toimitetaan aina kotelon mukana.
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KCS996

KCS1397 KCS13137

KCS19139 KCS271910

MITTAKUVAT
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KATKO Oy
Ruosilantie 2
00390 Helsinki
info@katko.fi
+358 (0)9 849 600

Katko on turvakytkimiin, kuormankytkimiin ja kytkinvarokkeisiin erikoistunut suomalainen 
perheyritys yli 70 vuoden kokemuksella. Tuotevalikoimamme on markkinoiden laajimpia ja sisältää 
myös vaativiin käyttöympäristöihin ja kriittisiin kohteisiin tarkoitettuja erikoistuotteita.
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